


Il laminato CPL del Gruppo Mauro Saviola srl, è un composto di carte e resine di spessore variabile da 0,2 a 0,3 mm . Da 
una faccia decorativa ottenuta con una carta impregnata con resine melaminiche termoindurenti, che danno tutte le resi-

Il Laminato CPL nasce dall’unione di una carta decorativa di vario disegno, colore e grammatura, impregnata con resina 

Il Laminato CPL viene fornito in bobina in tutta la gamma di bianchi, tinta unita o stampa legno. 
I Laminati del Gruppo Mauro Saviola srl

-
te, anche i processi produttivi e le scelte operative rispecchiano questa volontà: tinture a base acquosa, colle ed adesivi a 
bassa emissione di formaldeide, massima attenzione alle norme di salubrità e rispetto per l’ambiente.

Informazioni riguardanti le resine utilizzate
Acronimo Denominazione Dichiarazione

S.C.C.P.s
(C10-C13). catena corta ( C10-C13 )

S.V.H.C. Substance of Very high Concern In conformità al regolamento Reach, GMS nei
propri prodotti non contempla alcuna delle

sostanza chimiche incluse nell’allegato XIV del
Regolamento Reach emendato al 12/01/2017,

in misura superiore allo 0,1 % peso/peso.

sostanze SVHC è periodicamente aggiornato
dall’ECHA ed accessibile sul web all’indirizzo
www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table.

R.E.A.C.H.
Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemical substances

Regolamento (CE) N° 1907/2006

Certificazioni
Ente Denominazione

CERTIQUALITY UNI EN ISO 9001:2008 – Sistema qualità

FSC® N° Cert: FSC®-CQ-CW 000001 – FSC®Controlled Wood
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Il LAMINATO CPL è un prodotto per il quale non trovano applicazione i regolamenti europei REACH 
( Reg. UE 1907/2006 ) e CLP ( Reg. UE 1272/2008 ). 

Pertanto NON è prevista la redazione della Scheda di Sicurezza.
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Pulizia e Manutenzione
Le superfici del Laminato CPL del Gruppo Saviola sono innovative, fashion, resistenti ed igieniche e non richiedono alcuna 
manutenzione particolare . Le superfici sono generalmente facili da pulire , questo principio vale anche per le superfici più 
complesse comprese le finiture “strutturate” .

Tipologia Prodotti consigliati

Sciroppo - succo di frutta - marmellata 
- liquori - latte - te - caffè - vino - sapone 

- inchiostro
spugna umida + Acqua

Grassi animali e vegetali - salse - sangue 
secco - vino e liquori secchi - uova

spugna umida + Acqua fredda 
con sapone o detergente comune

Nero fumo - gelatina - colle vegetali e 
viniliche - pitture ad acquarello - residui 

organici - gomma arabica

spugna umida + Acqua calda 
con sapone o detergente comune

Lacche per capelli - oli vegetali - olio di 
ricino - biro - pennarelli - cera - fondo 

tinta e ciprie grasse - alonature residue 
di solventi

Straccio di cotone  + Alcool

Macchie di calcare Aceto domestico 
da applicare direttamente

Urti superficiali Evitare che sulle superfici avvengano urti con oggetti acuminati, 
cercare di distribuire uniformemente il carico sulle superfici di appoggio.

Smaltimento
Una volta dismesso o non più utilizzato, il Laminato CPL o i suoi componenti non vanno dispersi nell’ ambiente 

ma conferiti ai sistemi di smaltimento, un’ottima opzione sono i centri Ecolegno sparsi in tutto il territorio nazionale.
( per saperne di più accedere a www.legnoriciclato.com )


